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Qui sommes-nous? Nos offres

Société HIGH-TECH française, spécialisée dans la fabrication et la conception de solutions dans  
le domaine des radiocommunications, depuis plus de 50 ans.

5 sites en France 

2 plateformes de production

4 centres : logistique et maintenance

Présence dans plus de 50 pays

Des solutions pour étendre les réseaux de couverture  
mobile sur les zones peu ou pas couvertes, en extérieur  

ou en intérieur.

Solutions innovantes 
et sur-mesure 

Des applications dans le cadre des objets connectés  
et des pupitres de contrôle.

Applications  
dédiées 

Une assistance sur l’ensemble de vos besoins 
 liés aux systèmes de télécommunications, sous la forme  

de prestations de services ou de projets collaboratifs.

Assistance technique 
personnalisée 
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Orléans (45)
Centre de maintenance

Lens-Lestang(VALENCE 26)
Bureau d’études

Le Mans (72)
Centre de maintenance

Dardilly (LYON 69)
Bureau international

Prades (PERPIGNAN 66)
Unité de production

Nous proposons majoritairement des produits tout ou en partie conçus, fabriqués, documentés en 
France. Avant leur commercialisation, tous les produits sont testés de façon exhaustive en interne et dans  
des laboratoires extérieurs. Ceci dans l’objectif de garantir leurs performances, leur fonctionnement  
opérationnel ainsi que leur totale conformité aux normes en vigueur.

90% de nos produits sont fabriqués en France.



Sommaire

04 05

Catalogue Critical comms 2022 Catalogue Critical comms 2022

Nos métiers 
et domaines 
d’application
Fort d’une équipe pluridisciplinaire, compo-
sée d’ingénieurs et techniciens expérimentés, 
le groupe SEE Critical Comms propose à ses  
clients une expertise dans plusieurs domaines : 

Numérique/Terrestre/Satellite

Transmission de données voix et 
data toutes technologies connues

Transmission de données  
dans les bandes VHF/UHF

BROADCAST  
TNT/FM/DAB+ 

CELLULAR COMS  
3G/4G/5G

CRITICAL COMMS 
INPT/TETRA/DMR

Gestion de protocoles  
de communication / TOIP/VOIP…

COMMANDES ET CONTRÔLES 
Full IP 

RECHERCHE  
& DÉVELOPPEMENT

FABRICATION INSTALLATION

MAINTENANCE 
ET SUPERVISION

GAMME RF								        06

GAMME OPTIQUE							       14

CALL BOX								        26

PRODUITS PASSIFS						      30

PRESSURISATEURS						      40
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Les répéteurs TETRA / TETRAPOL RF/RF sont destinés à :

  �Être en conformité avec l’obligation de couverture des  
réseaux nationaux de sécurité publique : INPT en France, 
�TETRON en Autriche, ASTRID en Belgique, POLYCOM en 
Suisse, BDBOS en Allemagne, VIRVE en Finlande, RAKEL 
en Suède, NØDNETT en Norvège, ESTER en ESTONIE, 
SIRESP au Portugal à la norme TETRA ou TETRAPOL, 
etc...

  �Etendre la couverture des réseaux radio privés PMR  
(Private Mobile Radio), DMR (Digital Mobile Radio), LMR 
(Land Mobile Radio), PAMR (Public-Access Mobile Radio) 
à la norme TETRA (TErrestrial Trunked RAdio) ;

  �Relayer les réseaux UHF dans les complexes industriels 
et les réseaux UHF Marine à bord des navires.

  �Relayer les réseaux UHF dans les complexes industriels 
et les réseaux UHF Marine à bord des navires.

_____________________________________________________

P 8. 	 REPETEUR TETRA
_____________________________________________________

P 10. 	 REPETEUR DIGISEL TETRA
_____________________________________________________

P 12. 	 MICRO-REPETEUR TETRA
_____________________________________________________

P 13.	  IN-LINE BOOSTER 400 MHz 

	 TETRA TETRAPOL DMR
_____________________________________________________

__ INDUSTRIES PÉTROLIÈRES

__ TRANSPORTS

__ PROFESSIONNELS

__ OFFSHORE

__ SÉCURITÉ

__ LOISIRS 
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REPETEUR TETRA / RF-RF / BANDE SELECTIVE  
+17, +24 ou +36 dBm / 380 ~ 470 MHz 

Le répéteur TETRAREP RF-RF assure la continuité du service  
Tetra/Tetrapol dans les lieux ou les infrastructures insuffisam-
ment couvertes. 

Sa conception et sa facilité de mise en oeuvre permettent  
un fonctionnement de qualité avec les terminaux utilisés à  
proximité des équipements radio sans risque de saturation. 

Associé à des boosters d’antenne, il peut assurer des couvertures 
intérieures plus importantes sur les parkings de plusieurs niveaux, 
immeubles, magasins, salles de spectacle, couloir de métro…

Sa version rackable est exclusivement destinée aux installations  
intérieures.

Basse consommation

AVANTAGES

Alimentation au choix 230 
Vac, 24 Vdc ou 48 Vdc

Large choix de puissance  
17, 24 ou 36 dBm

Gain ajustable  
de+50 à +90 dB

Surveillance et contrôle  
à distance
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FRÉQUENCES & PUISSANCES

Uplink de 380 à 460 MHz

Downlink de 390 à 470 MHz

Gain de 50 à 90 dB selon modèle

Facteur de bruit  ≤ 6 dB @ Gain max

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 

 Connecteur RF N-Type (Femelle)

Dimensions  
(H x P x l)

Coffret
+17/24 dBm 550 mm x 105,2 mm x 350 mm

+36 dBm 550 mm x 140,2 mm x 350 mm

Rack
+17/+24 dBm 2U 83.5 mm x 502 mm x 440 mm/19”

+36 dBm 3U 128 mm x 502 mm x 440 mm/19” (UL/DL)

Poids

Coffret
+17/+24 dBm 17 Kg

+36 dBm 23 Kg

Rack
+17/+24 dBm A venir

+36 dBm 17 Kg

Protection
Coffret IP65

Rack IP20

Système de refroidissement
Coffret Convection naturelle de refroidissement

Rack Ventilateur interne

Plage de température - 25°C / + 50°C

Plage d'humidité relative ≤95%

Supervision
SUR LAN -RJ45  

MODEM 2G/3G/4G 
(Protocole IP ; HTTP Web ; SNMP)

REPETEUR TETRA 
380 ~ 470 MHz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Bande passante  
A spécifier lors de la commande

De  1 à 5 MHz Filte SAW ajusté

Gamme de puissance +17 dBm +24 dBm +36 dBm

Classe d’amplification A AB

Gains ajustables

50dB à 80dB

Précision ± 5 dB

(Pas 0.5dB)

55dB à 85dB

Précision ± 5 dB

(Pas 0.5dB)

60dB à 90dB

Précision ± 5 dB

(Pas 0.5dB)

Ondulation Bande Passante ≤ ± 2 dB ≤ ± 2 dB ≤ ± 1 dB

Puissance de Sortie nominale DL

1 porteuse + 17 dBm +24 dBm + 36 dBm

2 porteuses + 14 dBm + 21 dBm + 34 dBm

4 porteuses + 11 dBm + 18 dBm + 31 dBm

8 porteuses + 8 dBm + 15 dBm + 28 dBm

16 porteuses + 5 dBm + 12 dBm + 25 dBm

32 porteuses + 2 dBm + 9 dBm + 22 dBm

Plage de réglage du Mode Silencieux  
(Entrée MS)

70 dBm et -25 dBm

Impedance I/O 50 Ω

Retard ≤ 4 μs
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REPETEUR RF-RF / REPETEUR NUMERIQUE  
A CANAL SELECTIF 
TETRA TETRAPOL DMR / 380 ~ 470 MHz
+17, +24 ou +36 dBm  

Le DigiSeL est un répéteur digital qui peut-être configuré  
en mode Canal Sélectif ou bandes sélectives. Il assure la con-
tinuité des services TETRA/TETRAPOL/DMR dans les lieux ou  
infrastructures insuffisamment couverts. 

C’est un produit intelligent avec des réglages faciles à la mise  
en service des installations et aux changements de configuration 
à distance.

Conçu pour une utilisation indoor ou outdoor, le DigiSel est  
décliné en deux types de mécaniques et trois gammes de  
puissances

Large choix de puissance  
17, 24 ou 36 dBm

Bandes selectives et 
Canaux ajustables 

Gain de +50 à +90 dB

Filtres fixes  
ou dynamiques

Supervisable à distance

Mode silencieux (UL)

AVANTAGES
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FRÉQUENCES & PUISSANCES

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES & ELECTRIQUES 
(VERSIONS OUTDOOR)

Uplink 380 à 460 MHz

Downlink  390 à 470 MHz

Canaux Ajustables de 12.5 KHz à 100 KHz

Gain de +50 à + 90 dBm selon modèle

Facteur de Bruit ≤ 6 dB @ Gain max

Tension d’alimentation 230 Vac ou 48 Vdc

Dimensions 400 x 500 x 290 mm

Poids 32 Kg

Connecteurs RF N-Femelle

Classe de protection  IP 65

Gamme de températures -25° à +50°

CARACTÉRISTIQUES 

Bande passante 12,5 kHz 25 kHz 50  kHz 90  kHz

Consommation en point 10 15 20 35

Nombre de filtres fixes max 18 12 9 4

Nombre de filtres dynamiques max 12 8 6 3

Délai de groupe 45 µs 32 µs 25 µs 25 µs

Filtres fixes (180 points) : Filtre(s) réglable(s) en gain en local ou à distance
Canaux et Bandes passantes configurés usine et modifiables sur demande  
de l’utilisateur
Filtres dynamiques (120 points) : Filtre(s) réglable(s) en gain en local ou à  
distance
Canaux et Bandes passantes configurables sur site et à distance par l’utilisateur

Soit un total de 140 points nécessaires. La solution des filtres fixes est  
donc obligatoire et 40 points ne seront pas utilisés.
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REPETEUR DIGISEL TETRA
380 ~ 470 MHz 
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MICRO-REPETEUR TETRA / +20 dBm / RF-RF
+ 380 ~ 470 MHz / +65 dB 

Le micro-répéteur RF/RF assure la continuité du service TETRA/TETRAPOL dans les lieux ou les infrastruc-
tures insuffisamment couvertes.

Sa conception et sa facilité de mise en œuvre permettent un fonctionnement de qualité avec les terminaux 
utilisés à proximité des équipements radio sans risque de saturation.

Associé à des boosters d’antenne, il peut assurer des couvertures intérieures plus importantes sur  
les parkings de plusieurs niveaux, immeubles, magasins, salles de spectacles, couloirs de métro…

Basse consommation

Design épuré

Paramétrage aisé

Gain +65 dB

Très faible encombrement

AVANTAGES
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BANDE SELECTIVE / RF-RF / EXTENSION SIGNAL 
REPETEUR OU BTS (BDA) / 400 MHz

La solution IN-LINE BOOSTER est conçue pour fournir une solution plus rentable que l’ajout d’une nouvelle 
station émettrice-réceptrice de base (BTS). Elle permet d’étendre la couverture du signal et améliore la qualité 
des communications dans le système TETRA.

Son installation et sa maintenance sont faciles, ce qui aide les opérateurs à obtenir un retour rapide.  
Le IN-LINE BOOSTER fonctionne comme un relais entre le BTS/BDA et les antennes distribuées.

Il reçoit le signal de faible puissance de la ligne principale du système de distribution intérieur via le coupleur, 
amplifie linéairement le signal et le retransmet ensuite via les câbles au système de distribution des antennes.

Le signal mobile est également amplifié et retransmis à la BTS via la direction opposée.

Haute puissance

Gain variable

Solution économique

Convection naturelle

AVANTAGES

Catalogue Critical comms 2022

FRÉQUENCES & PUISSANCES

Uplink 380 à 460 MHz

Downlink  390 à 470 MHz

Puissance de sortie maximale Uplink : -10±2 dBm - Downlink 40±2 dBm

Bande passante 5 MHz Filtre SAW

Gains max + 45 dBm

Tension d’alimentation AC 220V 50/60Hz 

Dimensions (H x P x l)  428 mm x 328 mm x 175 mm

Poids ≤ 15 kg

Connecteur RF N-Femelle

Classe de protection IP 65

Plage de température -25~ +55°C

Indicateur LED alimentation, alarme, état

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES & ELECTRIQUES

FRÉQUENCES & PUISSANCES

Uplink 380 à 460 MHz

Downlink 390 à 470 MHz

Bande passante 5 MHz Filtre SAW

Gamme de puissance  + 20 dBm

Gains + 65 dB

Ondulation bande passante ≤ ± 3 dB 

Puissance de sortie nominale 
UL ou DL 

de + 5 dBm à 20 DBm selon le nombre de 
porteuse

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES & ELECTRIQUES

Tension d’alimentation 230 Vac ou 9 Vdc

Puissance de consommation  20 W

Dimensions (H x P x l) 265 mm x 68 mm x 188 mm

Poids 5 Kg

Connecteur RF N-Femelle

Classe de protection IP 30

Système de refroidissement Convection naturelle de refroidissement

Plage de température - 10°C / + 50°C

Supervision MODEM 2G/3G/4G

G
A

M
M

E 
R

F
G

A
M

M
E 

O
P

TI
Q

U
E

C
A

LL
 B

O
X

P
R

O
D

U
IT

S 
PA

SS
IF

S
P

R
ES

SU
R

IS
AT

EU
R

S

MICRO-REPETEUR TETRA
380 ~ 470 MHz   

IN-LINE BOOSTER 400 MHz
TETRA TETRAPOL DMR
380 ~ 470 MHz 

Antenne donneuse

REPETEUR

COAX COUVERTURE
C

O
A

X 
D

O
N

N
EU

SE

COUPLEUR

ANTENNE 
COUVERTURE

ANTENNE 
COUVERTURE
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Les équipements ou système de la gamme optique répétent 
des signaux sur un lien fibre monomode ou multimode.

Si vous avez besoin d’étendre le réseau TETRA/TETRAPOL 
sur des bâtiments de grandes superficies les répéteurs  
Fibres optiques sont recommandés.

Ils sont la solution idéale pour connecter différents types,  
distances et longueurs d’onde de fibre (WDM, CWDM 
et DWDM), dans une grande variété de topologies  
et d’architectures de réseau, pour des distances de trans-
mission des données accrues.

_____________________________________________________

P 16. 	 SYSTEME OPTIREP 400 MHz

	 Unité maître

	 Unités distantes
_____________________________________________________

P 20. 	 SYSTEME XTEND
_____________________________________________________

P 22. 	 TACTIREP TETRA/TETRAPOL
_____________________________________________________

P 24. 	 TIROIR OPTIQUE
_____________________________________________________

P 25. 	 TIROIR DE REDONDANCE
_____________________________________________________

__ TRANPORT 

__ INDUSTRIE

__ PROFESSIONNEL

__ ZONE ISOLEE

__ IN- BUILDING
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OPTIREP SYSTEM / RF-FO / GRANDE FLEXIBILITE
380~470 MHz 
TETRA_TETRAPOL_P25_DMR

Le système OPTIREP™_400 MHz est un équipement flexible  
permettant d’envisager de multiples combinaisons en fonction 
des spécificités de chaque site.

Le système est composé d’une tête de réseau  « UNITE MAITRE » 
et de répéteurs distants FO-RF « UNITES DISTANTES »

Construit dans un coffret répondant aux normes IP65,  
les répéteurs peuvent être installés en mural à l’intérieur comme  
à l’extérieur et dans les environnements les plus difficiles. 

Sa version rackable (3U ou 5U) est exclusivement destinée aux 
installations intérieures pour pouvoir s’intégrer mécaniquement 
dans une baie 19’’. 

Haute flexibilité  
et adaptabilité

Plusieurs concepts  
de redondance

Captation BTS ou donneuse 

Système économique  
et personnalisé

Faible consommation
Jusqu’à 8 unités distantes 
(configuration standard)

Configuration daisy chain 
(sur demande)

Configuration, surveillance 
et contrôle à distance  
(optionnel)

AVANTAGES
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UNITE MAITRE (tête de réseau) 

L’unité maitre peut être constitué de plusieurs racks en fonction 
de la source du signal.

Réception BTS locale : Utilisation d’un  rack passif et d’un rack 
optique. 

Réception BTS locale & distante : Le master optique sera  
identique à celui utilisé dans le cadre d’une réception BTS locale 
auquel viendra s’ajouter un répéteur maitre secondaire.

Catalogue Critical comms 2022

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUE

Rack 3Ux19’’

Rack 1 Rack passif

Rack 2

Jusqu’à 8 émetteurs-récepteurs RF/FO par rack optique 
(possibilité de tripler le rack optique)

Un module de supervision

Jusqu’à 2 alimentations 230 VAC ou 48 VDC en redondance (option)

Rack 3 Répéteur Maitre secondaire FO/RF

Alimentation 
Tension 230 VAC ou 48 VDC

Redondance
Une ou deux unités d'alimentation en redondance 

Plug & Play

Système de refroidissement Ventilation forcée

Protocoles supervision (option) HTTP, SNMPv2

Contrôle à Distance Modem 2G/3G/4G

Redondance OMU 1+1(option)
Commutation automatique en cas de défaillance du système  

de transmission sur fibre

Options

 Supervision HTTP, SNMPv2

 �Redondance OMU 1+1 : Commutation automatique en cas  
de défaillance du système de transmission sur fibre

 Redondance alimentation

17
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SYSTEME OPTIREP 400 MHz
380 ~ 470 MHz 
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UNITES DISTANTES 

Les répéteurs distants optiques distribuent le signal vers  
les antennes couverture. Construit dans un coffret 
répondant aux normes IP65, les répéteurs peuvent 
être installés en mural à l’intérieur comme à l’extérieur 
et dans les environnements les plus difficiles. La  
version rackable (3U ou 5U) est exclusivement destinée 
aux installations intérieures pour pouvoir s’intégrer  
mé- caniquement dans une baie 19’’.

FREQUENCES & PUISSANCES

Uplink de 380 à 460 MHz

Downlink de 390 à 470 MHz

Gain de 60 à 90 dB 

Facteur de bruit ≤ 4 dB @ Gain max 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUE

Puissance de consommation
DL = +36 dBm

100 W

Tension d’alimentation 230 Vac intégré ou 48 Vdc ou 24 Vdc

Dimensions  
(H x P x l)

Version Coffret 550 mm x 140 mm x 350 mm

Version Rack 5U x 452 mm x19”/6U x 452 mm x19” (UL/DL)

Connecteurs N_femelle

RAL 9002

Protection
Version coffret IP65

Version Rack IP20

Plage de température
Version coffret - 25°C / + 50°C

Version Rack 0°C / + 45°C

Système de refroidissement
Version coffret Convection naturelle

Version Rack Ventilateur interne

Supervision

LAN RJ45 
Modem 2G/3G/4G 

Protocole IP¸ http Web, SNMP  
Boucle sèche 

LED Verte et Rouge

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

RF INTERFACE DL = +36 dBm

Gamme de fréquence

Up - Link (RX Down - Link (TX)

380 - 385 MHz 390 - 395 MHz

410 - 415 MHz 420 - 425 MHz

415 - 420 MHz 425 - 430 MHz

450 - 455 MHz 460 - 465 MHz

455 - 460 MHz 465 - 470 MHz

Gain
60dB à 90dB 

(Saut de 0.5dB)

Puissance de sortie composite DL + 36 DBm

Facteur de bruit ≤ 4 dB @ Gain max

Ondulation dans la bande ≤ ± 1 dB

Downlink / uplink rejection > 110dB

UL/DL isolation > 80 dBm

IP3 > 69 dBm

Temps de groupe < 1 µs

Connecteur RF N femelle 50Ω

Longueur d’ondes

1 répéteur 
par fibre

Standard Liaison descendante : 1310 nm 
Liaison montante : 1550 nmRang 1

Plusieurs 
répéteurs 
par fibre

Rang 2
Liaison descendante : 1310 nm 

Liaison montante   : 1510 nm

Rang 3
Liaison descendante : 1310 nm 

Liaison montante   : 1530 nm

Rang 4
Liaison descendante : 1310 nm 

Liaison montante   : 1570 nm

Puissance de sortie optique 4 dBm ± 2 dB

Connecteur optique (dans le coffret) SCAPC

Fibre optique SMF (G652D and G657A2)

Nombre d’entrée/sortie optique
1 par répéteur (DL + UL sur la même fibre) 

Si plusieurs répéteurs par fibre, coupleur optique externe   
est disponible en option

Type laser DFB

Niveau de bruit optique -137 DBm/Hz
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MULTI TECHNOLOGIES / MODULAIRE 
FLEXIBLE / FM / VHF / UHF / RADIOCOM

La flexibilité du Système Xtend permet d’envisager de multiples combinaisons en fonction des spécificités 
de chaque site : captation donneuse ou captation BTS. 

Le système est réalisé sous forme de cassette qui s’intègre dans un rack 3U. 

Selon les exigences : différentes fréquences, gamme de puissances, option et largeurs de cassettes peuvent 
être proposées (7 ou 14 TE).

Les architectures sont modulaires sur l’ensemble des technologies que ce soit en termes de conception  
ou d’adaptation grâce à ses cassettes Plug and play.

Dans le cas d’une captation RF, le système est composé 

 

Haute flexibilité  
et adaptabilité 

Système économique  
et personnalisé. 

Solution tout en un

Une configuration,  
une surveillance  
et un  contrôle à distance

AVANTAGES
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SYSTEME XTEND  
30~2700 MHz

RURU

FM RDS

CMU

RF - FO

 �d’une Tête de Réseau dite « Maitre » qui permet la liaison radio 
avec le réseau extérieur.  La tête de réseau  inclus à minima :

- Un rack 3 U 

- Une cassette amplificateur faible bruit,

- Une cassette de couplage (splitter),

- Des cassettes répéteurs (technologie selon le besoin),

- Une cassette optique

- Un rack alimentation 1U.

- Un bandeau 3u( tableau de distribution électrique)

 �D’un système distant qui récupère le signal via un lien optique 
afin de le redistribuer dans les zones à couvrir. Le système distant  
inclus à minima :

- Une fonction amplificateur

- Une fonction couplage

- Une fonction alimentation

- Une fonction synoptique



Le TACTIREP est un système Optique de Répétition,  
Portatif et Autonome (6h) permettant la répétition des signaux  
TETRAPOL et/ou TETRA ou DMR dans les zones blanches, tels 
que les tunnels et les parkings. Le système est composé de deux  
valises renforcées, équipées d’une batterie, d’un chargeur, d’une  
antenne et d’un dérouleur comprenant une fibre optique de  
100 m monomode renforcée.

Système autonome 6h

Rechargeable sur  
son secteur 230 VAC

Utilisation dans  
des conditions sévères

Portée du signal  
jusqu’à 400m

Réglages automatiques

AVANTAGES
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA VALISE

Bande passante 5 MHz

Puissance de sortie max +20 dBm

Facteur de bruit ≤ 6 dBm

Retard du signal ≤ 13μs

Batterie 33 Ah 

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES & ELECTRIQUES

Tension d’alimentation AC 220V 50/60Hz

Puissance de consommation 55 W / AC 220V 50/60 Hz

Dimensions (H x P x l)  550 mm x 400 mm x 223 mm

Poids 23 kg environ

Connecteur RF N-Femelle

Connecteur optique LC/APC

Connecteur électrique  Fiche IEC

Classe de protection IP 65

Plage de température -10 ~ +50°C

Indicateur LED marche arrêt / Fonctionnement

Emplacement intérieur pour antenne omnidirectionnelle 0 dBi

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU DÉROULEUR

Fréquences optiques UPLINK : 1550 nm / DOWNLINK : 1310 nm

Type de fibre Monomode G657A1

Longueur maximale 100 m

Connecteur  LP/APC

Dimensions 388 mm x 244 mm x 450 mm

Emplacement intérieur pour antenne omnidirectionnelle 0 dBi
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BULLE TACTIQUE / TETRA

TACTIREP
TETRA/TETRAPOL



Le tiroir de Répétition optique a été conçu dans le but d’assurer une haute disponibilité de la continuité 
des radiocommunications TETRA.

L’équipement possède 2 fonctions bien distinctes :

 Prélèvement + Répétition optique (maître),

 Répéteur optique distant (esclave).

Une alimentation électrique, un contrôle-commande et une supervision unique pilotent l’équipement dans 
son intégralité via un serveur de type HTML et SNMP et un panneau de LED en face avant.

24
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Le tiroir de Redondance Radio TETRA a été développé en complément du Tiroir de Répétition Optique pour 
basculer de façon automatique ou manuelle depuis un mode nominal de couverture radio TETRA vers un 
mode secours et ainsi maintenir la disponibilité d’une couverture radio TETRA lorsque qu’une BTS est hors 
service.

Catalogue Critical comms 2022

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES & ELECTRIQUES

Alimentation 230 Vac ±15%/50 Hz 

Consommation Electrique 25 W typ./0.1A

Dimensions Rack 19’’ x 3U X 452 mm

Poids 6.1 Kg

Classe de protection  IP 52

Gamme de températures  -10° à +55°

Refroidissement Convection naturelle

Puissance max +37 dBm

Perte d’insertion voie principale  0,5 dB

RÉPÉTITION OPTIQUE

RÉPÉTITION OPTIQUE

Puissance max  +37 dBm

Perte d’insertion voie principale 0 ,5 dB

Connecteurs N-Femelle

RÉPÉTEUR

Puissance nominale de sortie +24 DBm @ 1 porteuse

Gain 
CAG optique et limiteur RF pour assurer 

la puissance nominale

IP3 > +51 dBm

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

Longueur d’ondes  TX =1310 nm/RX = 1550 nm

Puissance de sortie optique +4 dBo ± 2 dB

Connecteur optique  SC/APC

Nombre de connectiques optiques 2 

RX et TX sur la même fibre

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES & ELECTRIQUES

Alimentation 230 VAC ±15%/50 Hz 

Consommation Electrique 80 W typ./0.4A

Dimensions Rack 19’’ x 3U X 452 mm

Poids 11.5Kg

Classe de protection  IP 52

Gamme de températures -10° à +55°

Refroidissement Convection forcée

EXEMPLE TYPE PARAMÈTRES REDONDANCE
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TIROIR OPTIQUE TETRA / +37 dBm  
380 ~ 520 MHz

TIROIR OPTIQUE
380 ~ 520 MHz

TIROIR DE REDONDANCE TETRA / +37 dBm 
380 ~ 520 MHz

TIROIR DE REDONDANCE
380 ~ 520 MHz

aute flexibilité  
et adaptabilité

Captation BTS ou Donneuse

Faible consommation

AVANTAGES 
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SEE CRITICAL COMMS GROUP a dévellopé un pupitre  
de contrôle qui permet de contrôler et centraliser vos  
données audio et vidéo en un seul endroit.

Le système permet de connecter différents utilisateurs qui 
n’utilisent pas les mêmes protocoles.

Le pupitre de contrôle est adaptable pour les activités  
de sécurité publique, transports publics, industries…, 
qui nécessite la gestion des appels des personnels  
opérationnels sur les voies et/ou lieux publics ou privées.

_____________________________________________________

P 28. 	 PANDORA CENTRE DE COMMANDEMENT

	 SALLE DE CRISES, SUPERVISION, SAE
_____________________________________________________

__ TRANSPORTS

__ TUNNEL

__ CENTRE COMMERCIAUX

__ ADMINISTRATIFS

__ SECURITE PUBLIC

__ INDUSTRIES
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Le pupitre de contrôle PANDORA permet de contrôler et  
centraliser vos données audio et vidéo en un seul endroit.

Le système permet de connecter différents utilisateurs qui 
n’utilisent pas les mêmes protocoles.

Outre son écran de X pouces qui offre un large champ de vision, 
le pupitre Pandora est tactile et se distingue par ses différents 
ports autorisant la connexion de plusieurs périphériques audio 
tel qu’un combiné, un haut-parleur ou encore un micro.

Le pupitre PANDORA comprend de nombreuses fonctionnalités 
notamment :

  Une liaison opérationnelle entre plusieurs intervenants,

  Jusqu’à 600 appels instantanés en simultané,

  L’enregistrement des communications,

  Une Interface graphique dédiée,

  Streaming vidéo,

  La géolocalisation…

Installation flexible et non 
dépendante du matériel

Possibilité de configurer 
une adresse IP statique ou 
dynamique

2 serveurs Syslog  
disponibles

Protocoles AIS, SIP, RTP 
supportés

Configuration manuelle  
du délai pour les appels  
de groupe

Prise en charge de Motorola 
DMR Tier 1 & 2

Possibilité de définir des 
modèles d’extension

Support des répéteurs de la 
série DR3000 ou SLR

Compatible  
sur des systemes existants

AVANTAGES
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CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES & ELECTRIQUES

Version AIS 1.4

Codecs supportés par AIS et/ou SIP G711 A-law or G711 µ-law 

Version du logiciel Linux 4.4

Version d’Asterisk 15.7.2

Base VM requise  un basé sur Win10, un basé sur Linux

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Surveillance des canaux et conversations

Appels de groupe et individuel

Appels d’urgence

Affichage de l’identité des interlocuteurs

Alerte d’appel TX/RX

Notificateur de présence

PTT à distance

Vérification de la radio

Passerelle RoIP entre une infrastructure DMR  
et un réseau AIS TETRA /
P25 / DMR / UHF / VHF / 3G / 4G / 5G

PANDORA CENTRE 
DE COMMANDEMENT
SALLE DE CRISES, 
SUPERVISION, SAE

Voir la vidéo

C
A

LL
 B

O
X

P
R

O
D

U
IT

S 
PA

SS
IF

S
P

R
ES

SU
R

IS
AT

EU
R

S



Pour compléter la gamme des répéteurs SEE Critical  
Comms. GROUP vous propose des antennes couvertures  
indoor ou outdoor, des antennes donneuses,des coupleurs 
symétriques ou asymétriques, des multiplexeurs....

Des équipements compatibles à nos gammes de produits 
pour répondre rapidement aux exigences les plus  
complexes.

_____________________________________________________

P 32. 	 ANTENNE DE COUVERTURE

	 OMNIDIRECTIONNELLE
_____________________________________________________

P 33. 	 ANTENNE DONNEUSE DIRECTIONNELLE
_____________________________________________________

P 34. 	 COUPLEURS RF/RF
_____________________________________________________

P 36. 	 MULTI FILTRAGE NUMÉRIQUE TETRA
_____________________________________________________

P 37. 	 BOITIER D’ABOUTEMENT
_____________________________________________________

P 38. 	 COUPLEURS OPTIQUES

	 DIPLEXEUR TETRA
_____________________________________________________

__ BUREAUX ADMINISTRATIFS

__ AÉROPORTS

__ CASERNES POMPIERS

__ CENTRES COMMERCIAUX

__ PARKINGS

__ SALLES DE CONFÉRENCES

A
P

P
LI

C
AT

IO
N

S 
TY

P
ES

P
R

O
D

U
IT

S 
PA

SS
IF

S
P

R
ES

SU
R

IS
AT

EU
R

S

 P
R

O
D

U
IT

S 
PA

SS
IF

S



Les antennes couvertures omni directionnelles sont destinées aux petites cellules, elles peuvent être 
installées en faux plafond ou en mural (antenne perche). Elles émettent dans toutes les directions.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Usage Indoor

Impédance 50 Ω

Polarisation Verticale

Ouverture 360°

Gain 2 dBi

VSWR <2.0:1

Connecteur N-Femelle

Les Antennes directionnelles (patch) plates, fines et légères sont souvent installées en mural et se fondent 
facilement dans l’arrière-plan. Ce type d’antenne émet dans un axe défini.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Usage  Indoor ou outdoor

Impédance 50 Ω

Polarisation Verticale

Ouverture 360°

Gain 5.15 dBi

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES & ÉLECTRIQUES

Puissance alimentation  50 W 

Dimensions Ø 231 mm/ h 81 mm

Connecteur  N-Femelle

Poids  0.4 Kg

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES & ÉLECTRIQUES

Puissance alimentation 75 W 

Hauteur 1 380 mm

Connecteur N-Femelle

Gamme de température 40°C à + 80°C

Poids 1.215 Kg

Catalogue Critical comms 2022

Les Antennes donneuses sont généralement placées en hauteur, car elles sont destinées à capter le signal à 
l’extérieur avant de le transmettre vers un répéteur. Son installation peut se faire à l’aide d’un mât ou contre 
une paroi.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Usage Outdoor

Impédance 50 Ω

Polarisation erticale et horizontale

Ouverture 
Verticale 120°& horizontale 

130°

Gain de 4.5 à 14 dBi selon modèle

VSWR <2.0:1

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES & ÉLECTRIQUES

Puissance alimentation : 50 W 

Dimensions 300 mm x 320 mm  x 140  mm

Connecteur N-Femelle

Poids 0.4 Kg

ANTENNE OMNI / PLAFOND / 2 dBi / 380 MHz ~ 430 MHz

ANTENNE DE COUVERTURE
OMNIDIRECTIONNELLE
380 MHz ~ 430 MHz

ANTENNE DIRECTIVE / RATEAU / 4.5 dBi ou 14 dBI / 
380 MHz ~ 430 MHz

ANTENNE DONNEUSE 
DIRECTIONNELLE 
380 MHz ~ 430 MHz

ANTENNE OMNI / PERCHE / 5.5 dBi / 380 MHz ~ 470 MHz

ANTENNE DE COUVERTURE
OMNIDIRECTIONNELLE
380 ~ 470 MHz

Les Antennes directionnelles (patch) plates, fines et légères sont souvent installées en mural et se fondent 
facilement dans l’arrière-plan. Ce type d’antenne émet dans un axe défini

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Usage Indoor

Impédance 50 Ω

Ouverture 
Verticale 120°& horizontale 

130°

Gain 4 dBi

VSWR <2.0:1

VSWR <2.0:1

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES & ÉLECTRIQUES

Puissance alimentation 50 W

Dimensions 300 mm x 320 mm x 140 mm

Connecteur N-Femelle

Poids 0.4 Kg

ANTENNE DIRECTIVE / PATCH / 4dBi / 
380 MHz ~ 430 MHz

ANTENNE DONNEUSE 
DIRECTIONNELLE 
380 MHz ~ 430 MHz
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Afin de s’adapter à tout type de configuration, notre gamme de coupleurs indoor est déclinée en 3 versions : 

 �Les coupleurs symétriques permettent une répartition identique du signal vers deux ou plusieurs  
systèmes d’antennes, 

 �Les coupleurs asymétriques permettent une distribution inégale du signal vers deux systèmes 
d’antennes,

 �Les coupleurs directionnels permettent de coupler deux signaux  (même quand ils sont de différentes 
fréquences) avant de les séparer de façon identiques vers un système antennaire.
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COUPLEUR SYMÉTRIQUE INDOOR

Bande de fréquence 100 ~ 500 MHz

Type 1/2-1/2 1/3-1/3-1/3 3x1/4

Rapport de division 3.01 dB 4.8 dB 6 dB

Pertes d’insertion ≤ 3.5 dB ≤ 5.8dB ≤ 7.0 dB

Connecteurs N_Femelle

Puissance 100 W

Température d’utilisation -30°C/+70°C

Dimensions 148x148x24 mm 264x185x23 mm 320x230x23 mm

Poids 0.82 kg 1.80 kg 2.60 kg

COUPLEUR ASYMÉTRIQUE INDOOR

Bande de fréquence 380 ~ 520 MHz

DC Pass DC Block sur un accès 9/10

DC block DC Pass sur un accès 1/10

Couplage 10.0 ± 1.0 dB

Pertes d’insertion ≤ 1.0 dB

Connecteurs N_Femelle

Puissance 200 W

Température d’utilisation -25°C/+65°C

Dimensions 140x.55x22 mm

Poids 0.250 Kg 

Catalogue Critical comms 2022

COUPLEUR DIRECTIONNEL INDOOR 

Bande de fréquence 140 ~ 2000 MHz

Type 1/10 9/10

Pertes d’insertion ≤ 1.0 dB

Connecteurs N_Femelle

Puissance 20 W

Température d’utilisation -20°C/+55°C

Dimensions 140x.55x22 mm

Poids 0.250 Kg 

COUPLEUR SYMÉTRIQUE OUTDOOR 

COUPLEUR ASYMÉTRIQUE OUTDOOR

Bande de fréquence 330 ~ 2700 MHz

Type 1/2-1/2 1/3-1/3-1/3 4x1/4

Pertes d’insertion  3.2 dB ≤ 5 dB ≤ 6.2 dB

Connecteurs 7-16 F

Puissance ≤ 200 W

Température d’utilisation -40°C/+70°C

Dimensions 85 x 85 x139 mm 85 x 85 x 150 mm 85 x 85 x 150 mm

Bande de fréquence 380 ~ 1500 MHz 
1710 ~ 2700 MHz

Type 1/4-3/4 1/5-4/5 1/10-9/10 1/100-9/100

Pertes d’insertion 

Voie principale : 
≤1.25 dB

Voie couplée : 
6 dB + 1 dB

Voie principale : 
≤ 1 dB

Voie couplée : 
7 dB + 1 dB

Voie principale : 
0.5 dB

Voie couplée : 
10 dB + 1 dB

Voie principale : 
0.1 dB

Voie couplée : 
20 dB - 1 dB/+2.5

Connecteurs 7-16 F

Puissance ≤200 W

Température d’utilisation -40°C/+70°C

Dimensions 38 x 60 x 161 mm 38 x 60 x141 mm

Poids 0.5 Kg
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INDOOR / OUTDOOR / 100 ~ 500 MHz 

COUPLEURS RF/RF 
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Ce boitier offre la possibilité de réaliser des modes de  
fonctionnement de secours dans des installations intégrant 
plusieurs sections de câbles rayonnants. En mode normal, ce 
coffret referme les extrémités des câbles sur des charges de 50 Ω. 
En cas de défaut, il agit en établissant une connexion RF entre le 
tronçon isolé par l’incident et la section voisine.

Faibles pertes d’insertion

Modèle compact (souplesse 
d’installation)

Compatible Système XTEND

Télé-alimentation

Construction étudiée pour 
les environnements difficiles 
tels que les tunnels

AVANTAGES
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CARACTÉRISTIQUES RADIOÉLECTRIQUES

Bande de fréquence 30 à 500 MHz

Type d’aboutement Passif

Perte d’insertion en mode  
« abouté 

< 0.3 dB

Puissance admissible RF +30 DBm (1W)

ROS < 1.5

Contrôle d’état Depuis les baies d’amplification

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES & ELECTRIQUES

Tension d’alimentation Télé-alimentation par câbles rayonnants

Protection électrique  Diodes d’écrêtage

Dimension 
d’encombrement : 

L153 x l100 × P73.50 mm

Poids 0.85 kg

Connecteurs RF Type N femelle

Température d’utilisation -20° à + 50°C

Indice de protection IP65
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BOITIER D’ABOUTEMENT  
POUR CABLES RAYONNANTS

BOITIER D’ABOUTEMENT
30 ~ 500 MHz

Catalogue Critical comms 2022
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FILTRE NUMERIQUE 70 MHz

Le filtre numérique est un module radio de filtrage à traitement  
numérique de type FIR ou IIR.  Il fonctionne sur une fréquence inter-
médiaire centrée à 70 MHz.

Le filtre numérique est destiné à être intégré dans un équipement 
répéteur radiocom disposant d’une discordance radio sur le même 
standard de fréquence FI.

Un logiciel de paramétrage spécifique permet une communication 
directe avec le module, au moyen d’une interface homme machine.

Lorsque le module est intégré dans un répéteur Selecom CRITICAL 
COMMS de la gamme TETRA, le module de supervision du répéteur 
permet la communication vers ce module de filtrage, à travers les 
pages HTML du serveur web embarqué

Le module peut être configuré par SW, sur les pages web du répéteur, 
pour réaliser :

  �Du filtrage en bande sélective : max 5 bandes configurables de 
200KHz à 5MHz ; ajustement des gains par bande pour équilibrage 
des niveaux ; retard = 4µS

  �Du filtrage en canaux sélectifs : 4 configurations possibles de 
bande passante des canaux (90KHz ; 50KHz ; 25KHz ; 12.5KHz) 
avec possibilité de les combiner entre eux ;  Le nombre de canaux 
dépend du type de bande passante (cf tableau en p2) ; ajustement 
de gain par canal pour équilibrage des niveaux ; Le retard dépend 
de la sélection des bandes passantes (cf tableau P2).

Isoler un canal défini

Ajuster la puissance

Haute sélectivité 

Contrôle des filtres  
en local ou à distance

AVANTAGES

CARACTÉRISTIQUES DES FILTRES 

Bande passante 12.5 kHz 25 kHz 50 kHz 90 kHz

Consommation p/points (jusqu’à 120 points) 10 15 20 35

Nombre de filtres 12 8 6 3

Délai de Transit 31 µs 23 µs 18 µs 16 µs

Selectivité Conforme à la norme TS 101 789-1

Connecteurs RF In/Out 2 x SMB Femelle

Connecteur communication RJ45

Configuration et remontées des infos Communication série en RS485 sur 4 fils (alimentation DC24V)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 

Dimensions 147.50 mm X 99 mm X 34.20 mm

Poids < 600 Grs

CARACTÉRISTIQUES ELECTRIQUES 

Consommation max 10 W

Connecteur SubD 9 Points

MULTI FILTRAGE NUMÉRIQUE 
TETRA
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FRÉQUENCE CENTRALE

390 ~ 420 MHz

390 ~ 460 MHz

420 ~ 460 MHz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Usage Outdoor

Puissance d’entrée 20 W max

Pertes d’insertion  1.0 dB max

Pertes en retour 20 dB min

Ondulation 0.7 dB Max

Impédance 50 Ω

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES & ELECTRIQUES

Température d’utilisation - 10°C/+60°C

Connecteur N-Femelle 

Catalogue Critical comms 2022
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DIPLEXEUR OUTDOOR / 390 ~ 460 MHz

DIPLEXEUR TETRA

COUPLEURS OPTIQUES

Compacts et très facile d’installation nos coupleurs optiques  
permettent un couplage ou partage du signal optique sur une large 
bande de longueur d’onde.

COUPLEURS OPTIQUES FBT

Return loss min 50 dB

Connecteur  SC/APC ou E2000/APC

Type de fibre G652D

Longueur d’ondes : 1 310 nm & 1 550 nm ± 40 nm

Dimensions 10 mm x 20 mm x 90 mm

Température d’utilisation  -10°C/+70°C

COUPLEURS OPTIQUES FBT OU PLC

Plusieurs rapports 
 de couplage disponibles

Faible pertes d’insertion

Possibilité d’intégration en 
boitier pour une installation 
outoor.

AVANTAGES 

COUPLEURS OPTIQUES PLC

Return loss min 55 dB

Connecteur SC/APC

Type de fibre G657A

Longueur d’ondes : 1 310 nm & 1 550 nm ± 40 nm

Dimensions 80 mm x 10 mm x 100 mm
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_____________________________________________________

P 42. 	 PRESSURISATEUR
_____________________________________________________

Pour préserver de l’humidité les lignes de transmission 
HF (Guide d’ondes, Coaxial aéré, antennes etc…) alimen-
tées par des émetteurs de forte puissance (plusieurs kW),  
il est nécessaire de pressuriser et de déshydrater ces lignes 
afin d’éviter l’ionisation des molécules d’eau et d’éviter tout 
risque de phénomènes d’arc électrique qui ont toutes les 
chances de détruire la ligne de transmission, voire de provo-
quer un incendie.

Le pressurisateur est destiné à injecter de l’air sec dans 
tout système HF. Le taux d’humidité de l’air asséché est  
maintenu suffisamment bas pour éviter toute condensation. 
Cet abaissement du point de rosée augmente considérable-
ment la fiabilité et la longévité du système

__ �RADARS MILITAIRES,  
EMBARQUÉS  
SUR LES NAVIRES OU  
SUR LES STATIONS  
TACTIQUES,

__ �RADARS CIVILS,
__ �DISPOSITIF DE GUIDAGE  

DE MISSILES,
__ �EMETTEURS DE FORTE 

PUISSANCE DE TÉLÉVISION 
OU RADIODIFFUSION,

__ �ETC...
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Plusieurs débits disponibles

Affichage digital  
pour une lecture rapide

Configuration, surveillance 
et contrôle à distance  
(Option)

Mesure d’humidité 

Grande facilité d’installation

AVANTAGES
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CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES & ELECTRIQUES

Tension secteur 230V 50/60Hz

Consommation 20W à 230 w selon modèle

Dimensions L483 mm x H132.5 mm x P230 mm

Fonctionnement specs garanties 0°C/+40°C

Gamme de températures -10° à +55°

Refroidissement Convection forcée

PRESSURISATEURS / 
REGULATION CONSTANTE OU NON 
80 l/h à 1500 l/h minimum

PRESSURISATEUR

CARACTÉRISTIQUES PNEUMATIQUES

Descriptif
Modèle  

Tout  
ou rien

Modèle  
A pression 
constante

Valeurs

Température 
du point  
de rosée

Toutes références

Abaissement de -40 °C  
pour une température  

ambiante de 20°C  
et 95 % d’humidité  

relative point de rosée  
ambiant 19,5°C  

point de rosée obtenu  
19,5°-40°C = - 20,5°C

Contôle  
de pression

Capteur de pression Piezo résistif

Protection  
contre  
la surpression

SEL000174 
SEL000176

SEL000113 
SEL000170

Soupape de sécurité 
s’ouvrant à 50 hPa 

+/-25 hPa pour le débit  
du compresseur

SEL000177 
SEL000178 
SEL000175 
SEL000180

SEL000171 
SEL000172 
SEL000112 
SEL000181

Soupape de sécurité 
s’ouvrant à 160 hPa  

+/-40 hPa pour le débit du 
compresseur.

SEL000179 SEL000173

Soupape de sécurité 
s’ouvrant à 500 hPa 

+/- 50 hPa pour le débit du 
compresseur.

Moyen  
de séchage

Filtre tamis moléculaire

Régénération Chauffage et balayage à l’air sec

Le pressurisateur a pour but de remplir d’air sec les systèmes de 
lignes hyperfréquences de faibles volumes équipés d’antennes 
paraboliques dont les sources travaillent à de faibles pressions. 



POUR CHAQUE ÉQUIPEMENT LIVRÉ, SEE GROUPE FOURNIT DES NOTICES D’UTILISATION  
APPROPRIÉES, SOUS FORMAT NUMÉRIQUE PDF.

QUE VOUS AYEZ BESOIN D’UN CONSEIL SUR UN PRODUIT, UNE APPLICATION , UN DÉPANNAGE,  
UNE MISE EN SERVICE..., NOS EXPERTS TECHNIQUES SONT À DISPOSITION POUR RÉPONDRE À  
VOS DEMANDES PAR EMAIL OU TÉLÉPHONE.
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COORDONNÉES

SEE CRITICAL COMMS GROUP

90 impasse des Chênes

26210 Lens-Lestang

Téléphone : +33 (0)4 75 31 84 60

Email contact@see.fr

 www.see -cr i t ical .com

SELECOM by SEE CRITICAL COMMS GROUP

ZA Alfred Sauvy

66500 PRADES

Téléphone : +33 (0)4 68 05 34 00

Email contact@selecom.fr
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