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Qui sommes-nous? Nos offres

Société HIGH-TECH française, spécialisée dans la fabrication et la conception de solutions dans  
le domaine des radiocommunications, depuis plus de 50 ans.

5 sites en France 

2 plateformes de production

4 centres : logistique et maintenance

Présence dans plus de 50 pays

Des solutions pour étendre les réseaux de couverture  
mobile sur les zones peu ou pas couvertes, en extérieur  

ou en intérieur.

Solutions innovantes 
et sur-mesure 

Des applications dans le cadre des objets connectés  
et des pupitres de contrôle.

Applications  
dédiées 

Une assistance sur l’ensemble de vos besoins 
 liés aux systèmes de télécommunications, sous la forme  

de prestations de services ou de projets collaboratifs.

Assistance technique 
personnalisée 
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Orléans (45)
Centre de maintenance

Lens-Lestang(VALENCE 26)
Bureau d’études

Le Mans (72)
Centre de maintenance

Dardilly (LYON 69)
Bureau international

Prades (PERPIGNAN 66)
Unité de production

Nous proposons majoritairement des produits tout ou en partie conçus, fabriqués, documentés en France. 
Avant leur commercialisation, tous les produits sont testés de façon exhaustive en interne et dans des 
labora- toires extérieurs. Ceci dans l’objectif de garantir leurs performances, leur fonctionnement opération-
nel ainsi que leur totale conformité aux normes en vigueur. Tous les produits sont conformes aux normes 
européennes CE.

90% de nos produits sont fabriqués en France.
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Nos métiers 
et domaines 
d’application
Fort d’une équipe pluridisciplinaire, compo-
sée d’ingénieurs et techniciens expérimentés, 
le groupe SEE Critical Comms propose à ses  
clients une expertise dans plusieurs domaines : 

Numérique/Terrestre/Satellite

Transmission de données voix et 
data toutes technologies connues

Transmission de données  
dans les bandes VHF/UHF

BROADCAST  
TNT/FM/DAB+ 

CELLULAR COMS  
3G/4G/5G

CRITICAL COMMS 
INPT/TETRA/DMR

Gestion de protocoles  
de communication / TOIP/VOIP…

COMMANDES ET CONTRÔLES 
Full IP 

RECHERCHE  
& DÉVELOPPEMENT

FABRICATION INSTALLATION

MAINTENANCE 
ET SUPERVISION

GAMME RF         06

GAMME OPTIQUE        18

GAMME PASSIVE        24
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Le groupe SEE Critical Comms propose une gamme  
complète de répéteurs pour la téléphonie cellulaire :

   Répéteur GSM 2G

   Répéteur UMTS 3G

   Répéteur LTE 4G

   Répéteur 5G

   DAS (Distribution Antenna System) 2G, 3G, 4G, 5G

   Répéteur 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz,  
2600 MHz

   Puissances : Micro-répéteur, Medium Power répéteur et 
High Power répéteur

   Technologies : Répéteurs RF/RF, répéteurs RF/FO

_____________________________________________________

P 8.  DIGIREP MONOBANDE
_____________________________________________________

P 10.  DIGIREP MULTIBANDE
_____________________________________________________

P 12.  REPETEUR 5G
_____________________________________________________

P 13.  MEDIUM REPETEUR MONO
_____________________________________________________

P 14.  REPETEUR TTD LTE2600
_____________________________________________________

P 15.  MICRO REPETEUR BO
_____________________________________________________

P 16.  MICRO REPETEUR 5G
_____________________________________________________

P 17.  MICRO REPETEUR TDD LTE
_____________________________________________________

__ INDUSTRIES 

__ TRANSPORTS

__ PROFESSIONNELS

__ LOISIRS
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REPETEUR MONOBANDE / MULTI-OPERATEURS  
FILTRE SOUS-BANDE / RF-RF / 2G 3G 4G 
+34 ou 36 dBm selon modulation
700_800_900_1800_2100_2600 MHz

Le Digirep® singleband est un équipement permettant d’assurer 
la continuité des radiocommunications mobiles dans les lieux ou 
infrastructures insuffisamment couvertes (indoor ou outdoor).

Sa conception et sa facilité de mise en oeuvre permet un fonc-
tionnement de qualité des téléphones mobiles ou portatifs utili-
sés à proximité de l’équipement radio sans risque de saturation.

Produit intelligent, avec des réglages faciles et automatiques à la 
mise en service des installations et aux changements de configu-
ration à distance.

Multi-standards,  
Multi- opérateurs

AVANTAGES

Refroidissement par   
convection naturelle

Fonctionnalités digitales 
(Equilibrage des niveaux 
opérateurs)

Surveillance et contrôle  
à distance (option)

Installation et mise  
en service aisées
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FRÉQUENCES & PUISSANCES

Disponibles sur les fréquences  800/900/1800/2100/2600 MHz  

Gain ajustable de 60 à 90 dB 

DIGIREP MONOBANDE
758 ~ 2690MHz

Catalogue Cellular comms 2022

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Tension d’alimentation 48 Vdc ou 230 Vac 

Consommation  120W

Dimensions 350 X 550 X102

Poids 13 KG

Connecteurs RF N-Femelle

Classe de protection IP 65

Gamme de températures -20° à +50°
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REPETEUR MULTIBANDE / MULTI-OPERATEURS 
FILTRE SOUS-BANDE / RF-RF / 2G 3G 4G 
+34 ou 36 dBm 
700_800_900_1800_2100_2600 MHz

Le répéteur 2G/3G/4G DIGIREP® a été conçu pour un usage indoor et outdoor.

Grâce à son design en rack 19 pouces de faible profondeur, il peut être installé dans une baie télécom, ou en 
position mural grâce à son kit de fixation.

Ce même kit de fixation est disponible également avec un capot de protection en ABS, verrouillable, pour un 
usage en extérieur.

Multi-standards,  
Multi-opérateurs

Filtrage numérique

Contrôle automatique  
du gain

Surveillance et contrôle à 
distance 

Design compact et évolutif

Très faible consommation

AVANTAGES

Catalogue Cellular comms 2022

FRÉQUENCES & PUISSANCES

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES  RACK

Fréquences de 758 à 2690 MHz

Canaux Ajustables de 12.5 KHz à 100 KHz  

Gain de +60 à + 90 dBm selon modèle

DIGIREP MULTIBANDE 
758 ~ 2690 MHz

11

Dimensions (L x H x P) 177 mm (4 U) x 482.6 mm x 446mm

Poids (multiplexeur inclus) 10 kg 

Poids Total (Rack complet) 42 kg

Plage de température  
en fonctionnement (rack 
complet)

De -20° à +50°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CASSETTE RF RÉPÉTEUR

Gamme de fréquences 700/800/900/1800/2100/2600 MHz

Bande de frequences Uplink 758~788 832~862 880~915 1710~1785 1920~1980 2500~2570

Downlink 703~733 791~821 925~960 1805~1880 2110~2170 2620~2690

Puissance nominale  DL composite ≤ +36 dBm ≤ +34 dBm ≤ +36 dBm

Puissance nominale  DL composite ≤ +22 dBm

Gain (dB) Ajustable de 60  à 90

Ondulation  
dans la bande  
passante

Réglage 
Fréquence

de 200 KHz à  bande complète

Fréquence de  
réponse

< ± 1 dB

Facteur de bruit Uplink ≤ 4 dB @ Gain Max                                     ≤ 9 dB @ Gain Min

Downlink ≤ 5 dB @ Gain Max                                 ≤ 12 dB @  Gain Min

Sélectivité
40 dB @ ± 400 KHz 
50 dB @ ± 600 KHz 

55 dB @ ± 1 MHz

Intermodulation
≤ -36 dBm @ ≤ 1 GHz 
≤ -30 dBm @ > 1 GHz

Retard de groupe absolu ≤ 5 µs

Supervision IP RJ45 Access (x2) / 2G_3G_4G Modem / SNMP Compliant

Niveau maximal d'entrée BS et MS
20 dBm sans dégradation des spécifications et conformités aux normes /  

+0dBm sans dommage

Conformité Conforme 3GPP

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES CASSETTE RF RÉPÉTEUR

Bande  de fréquences 700 800 900 1800 2100 2600 

Tension d'alimentation 28 VDC

Consommation ≤ 80 W

Dimensions    177 mm (4U) x 77 mm (15TE) × 393 mm

Poids 7 kg

Connecteurs < QN femelle

Indice / Classe de protection IP68 / IK9

Signalisation
LED tricolore 

(Vert / Jaune / Rouge) + 1 boucle sèche
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REPETEUR MONOBANDE / MONO-OPERATEUR 
RF-RF / 3400 ~ 3800 MHz / TDD-LTE3700

Le répéteur 5G fonctionne comme un relais entre une BTS et les mobiles. Il reçoit le signal depuis la BTS via 
une antenne donneuse, puis amplifie le signal avant de le retransmettre dans la zone à couvrir

Le répéteur peut être installé à l’intérieur ou à l’extérieur dans des lieux tels que: Aéroports, régions tour-
istiques, terrains de golf, tunnels, usines, districts miniers, villages, hôtels, centres d’exposition, sous-sols, 
centres commerciaux, bureaux, parkings

Gain élevé: +85 dB

Forte puissance

Module de synchronisation 
TDD_LTE intégré

Installation indoor  
ou outdoor

AVANTAGES
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REPETEUR RF / 2G-3G-4G / MONO OPERATEUR 
+ 30 dBm 
DISPONIBLE EN 800_900_1800_2100 MHz

Le Medium répéteur offre une solution abordable pour résoudre les problèmes de couverture des signaux 
radio intérieurs souvent causés par des obstacles architecturaux.

Le Medium répéteur peut être installé à l’intérieur ou à l’extérieur dans des lieux tels que: Aéroports, régions 
touristiques, terrains de golf, tunnels, usines, districts miniers, villages, hôtels, centres d’exposition, sous-sols, 
centres commerciaux, bureaux, parkings ...

Gain élevé: +85 dB

Forte puissance + 30 dBm

Amplificateur linéaire à 
faible bruit

Filtre défini par logiciel 
prenant en charge jusqu’à 
3 sous bandes réglables

AVANTAGES

FRÉQUENCES & PUISSANCES

Bande de fréquences (MHz) LTE800 GSM/UMTS/LTE900 DCS/LTE1800 UMTS/LTE2100 

Puissance de sortie Uplink +27±2 dBm

Downlink +30±2 dBm

Gain maximum (dB) 85±3 dBm

VSWR ≤ 1.5

Puissance d’entrée maximale  (non destructive) 0 dBm

Alimentation AC220V-50/60Hz 

Dimensions 428 mm x 328 mm x 175 mm

Poids ≤ 15 Kg 

Application Installation intérieure ou extérieure (IP65)

Température  
de fonctionnement

-30°~+55°C

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES & ELECTRIQUES

FRÉQUENCES & PUISSANCES

Fréquences 
3400 ~ 3800 MHz (Bande passante jusqu’à 100 

MHz)

Gain maximum (dB) 85±3 dBm

Plage de réglage du gain
0 ~ 30 dB 

Par pas de 1 dB

Bruit ≤5 dB

Retard système ≤ 6 µs

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES ET ÉLECTRIQUES 

REPETEUR 5G
3400 ~ 3800 MHz

MEDIUM_REPETEUR MONO 
791 ~ 2170 MHz

Catalogue Cellular comms 2022

Puissance d’alimentation AC220V-50/60Hz

Dimensions 428 mm x 328mm x 175 mm

Poids ≤ 15 Kg 

Application
Installation indoor  
ou outdoor (IP65)

Temperature de fonctionnement -25°~+55°C

Connecteurs RF N-Type femelle x2
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Antenne donneuse

REPETEUR

COAX COUVERTURE

C
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SE

ANTENNE 
COUVERTURE

ANTENNE 
COUVERTURECOUPLEUR
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REPETEUR TDD-LTE2600 / COMMUNICATIONS 
PRIVEES OU PUBLIQUES / +36 dBm  
BANDE SELECTIVE / RF-RF  2570 ~ 2620 MHz   
TDDLTE2600

Le répéteur TDD-LTE2600  travaille comme relais entre une BTS 
et les téléphones mobiles. Il capte le signal le plus fort émis 
depuis la BTS via une antenne donneuse, il amplifie ce signal, 
puis le retransmet dans la zone à couvrir via un système anten-
naire indoor.

Gain élevé +85 dBm

Suppression automatique 
des parasites

Module intégré de synch-
roniosation de bande base 
TDD-LTE 

Recherche automatique du 
meilleur signal

Contrôle local et distant 
(option)

AVANTAGES
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FRÉQUENCES & PUISSANCES

Uplink 2570 ~ 2620 MHz

Downlink 2570 ~ 2620 MHz

Puissance de sortie maximum Uplink 30±2dBm

Downlink 36±2dBm

Gain max 85±3dBm

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES ET ÉLECTRIQUES 

REPETEUR TDD LTE2600
2570 MHZ ~ 2620 MHz
 

Dimensions 428 mm x 328 mm x 175 mm

Poids ≤ 15 Kg 

Application
Installation indoor ou outdoor 

(IP65)

Température fonctionnement -25°~+55°C

Connecteur RF N-Femelle (x2)

REPETEUR RF-RF / BANDE OPERATEUR / BANDE 
AJUSTABLE /MULTIBANDE / GAIN ELEVE 
+ 20 dBm / 700_800_900_1800_2100_2600 MHz

Bande ajustable  
(2 sous bandes)

Amplificateur linéaire  
de puissance

ALC (régule le niveau  
de sortie)

Disponible en +20 dBm

Système à haut gain

Basse consommation 

AVANTAGES

FRÉQUENCES & PUISSANCES

Bandes de fréquences 4G 2G/3G 2G/4G 3G/4G 4G

Fréquences Uplink 703~733 832~862 880~915 1710~1785 1920~1980 2500~2570 

Downlink 758~788 791~821 925~960 1805~1880 2110~2170 2620~2690

Largeur de Bande Bandes opérateurs (2 sous bandes chacune de 0.2-25 MHz)

Gain Maximum Uplink: 70±3dB;Downlink: 70±3dB

Puissance de sortie max Uplink: 20±2dBm; Downlink: 20±2dBm;

Connexion de contrôle 
(Option)

Tribande RJ45 en local (3G/4G Modem à distance)

Quadribande USB en local (3G/4G à distance par SMS)

Type Bi-bande ou Tribande Quadribande

Connecteur RF N-Type (Femelle)

Dimensions 318mm×265mm×113mm 361mm×265mm×113mm

Poids ≤ 11 kg ≤ 14 kg

Application Indoor(IP30)

Température de 
fonctionnement

De -10 ~ +45°C

Consommation ≤ 90 W max ≤ 120 W max

Puissance 
d’alimentation

Input AC100~ 240V Output DC 9V/10A

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES & ELECTRIQUES

MICRO-REPETEUR BO
703 ~ 2690 MHz

Catalogue Cellular comms 2022
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MICRO REPETEUR / BANDE SELECTIVE 
RF-RF / +20 dBm
2570 ~ 2620 MHz / TDD LTE 4G

FRÉQUENCES & PUISSANCES

Fréquences Uplink 2570 - 2620 MHz

Downlink 2570 - 2620 MHz

Puissance de sortie maximale 20±2 dBm

Gain max (dB) 70±3 dBm

AGC & MGC ≥ 25 dBm

Alimentation AC100-240V

Dimensions 318 x 265 x 68 mm

Poids ≤7.5kg

Application Indoor (IP30)

Température de fonctionnement 0 ~ +50 °C

Connecteur RF N-Femelle

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES & ELECTRIQUES

MICRO REPETEUR TDD LTE
2570 ~ 2620 MHz

Catalogue Cellular comms 2022
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MICRO REPETEUR 5G / MONO-OPERATEUR /+20dBm 
BANDE PASSANTE JUSQU’A 100MHz
3400 ~ 3800MHz TDD

Le Micro répéteur 5G  est un équipement permettant d’assurer 
la continuité des radiocommunications mobiles dans les lieux ou 
infrastructures de petites ou moyennes surfaces insuffisamment 
couvertes (indoor ou outdoor).

Gain +70 dB

Ajustement automatique du 
Gain

Suppression automatique 
des parasites 

Vérification automatique de 
l’isolation antennaire

Recherche automatique du 
meilleur signal

Contrôle local et distant 
(option)

AVANTAGES
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FRÉQUENCES & PUISSANCES

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES ET ÉLECTRIQUES 

MICRO REPETEUR 5G
3400 ~ 3800 MHz

Alimentation AC  100  ~ 240V

Dimensions 318 mm x 265 mm x 68 mm

Poids ≤ 7.5 Kg 

Application Installation indoor (IP30)

Température fonctionnement 0°~+50°C

Connecteur RF N- Femelle

Fréquences Uplink 3400 ~ 3800 MHz

Downlink 3400 ~ 3800 MHz

Puissance de sortie maximum 20±2dBm

Gain max 70±3dBm

AGC & MGC ≥ 25 dB

Gain +70 dB

Ajustement automatique 
du Gain

Suppression automatique 
des parasites 

Vérification automatique 
de l’isolation antennaire

Recherche automatique du 
meilleur signal

Contrôle local et distant 
(option)

AVANTAGES
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Si vous avez besoin d’étendre le réseau Radiocommunica-
tion sur des bâtiments de grandes superficies, les répéteurs 
ou système à fibre optique sont recommandés.

Ils sont la solution idéale pour connecter, différents types, 
distances et longueurs d’onde de fibre dans une grande 
variété de typologies et d’architectures de réseau.

__ TRANSPORTS

__ TUNNEL

__ CENTRE COMMERCIAUX

__ ADMINISTRATIFS

__ SECURITE PUBLIC

__ INDUSTRIES
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P 20.  SYTEME OPTIREP SINGLE BANDE
_____________________________________________________

P 22.  SYSTEM OPTIREP MULTIBANDE
_____________________________________________________

P 24.  LES RÉPÉTEURS MONOBANDE FO/RF
_____________________________________________________

P 26.  SYSTEME OPTIREP MINI MP
_____________________________________________________
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SYSTEME OPTIQUE/+34 +36 dBm

Le système OPTIREP_SingleBand est un équipement flexible qui 
permet d’assurer la continuité du service Radiocommunications 
dans les lieux ou les infrastructures insuffisamment couvertes.

Construits dans un coffret répondant aux normes IP65, les répé-
teurs distants FO/RF single-bande peuvent être installés en mural 
à l’intérieur comme à l’extérieur et dans les environnements les 
plus difficiles. Sa version rackable (2U) est exclusivement destinée 
aux installations intérieures pour pouvoir s’intégrer mécanique-
ment dans une baie 19’’

L’équipement peut être supervisé à distance à l’aide de son mod-
ule supervision E2M (serveur WEB/SNMP intégré). 

L’accès à distance est possible avec tous les supports utilisant de 
l’IP (modem, satellite….). 

Toutes les unités « centralisées » (Répéteur FO/RF) sont supervi-
sées par le biais de la fibre optique via l’unité de réception maitre.

Convection naturelle

Configuration Daisy  
ou Star chaine

Filtre sous bande

Supervisable à distance

Installation indoor  
ou outdoor

AVANTAGES 
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SYTEME OPTIREP 
SINGLE BANDE 
703 ~ 2690 MHZ
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CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

Fréquences 700 MHz 800 MHz 900 MHz 1800  MHz   2100 MHz 2600 MHz

Gamme de Fréquences Uplink 758~788 791~821 925~960 1805~1880 2110~2170 2620~2690

Downlink 703~733 832~862 880~915 1710~1785 1920~1980 2500~2570

Gain 60 – 90 dB

Ondulation dans la bande passante ≤ 2dB

Retard de Groupe ≤ 5  µs (hors fibre)

FILTRES SOUS-BANDES

Fréquences 700 MHz 800 MHz 900 MHz 1800  MHz   2100 MHz 2600 MHz

Nombre de filtres max 12

Pour chaque filtre

Réglage  
bande passante

200 kHz

Réglage  
fréquence centrale

de f0 à f0 + 
15 MHz

de f0 à f0 
+ 17.5 MHz

de f0 à f0 
+ 35 MHz

de f0 à f0 
+ 30 MHz

de f0 à f0 
+ 35 MHz

de f0 à f0  
+ 15 MHz

Réglage attenuation de 0 dB à -30 dB

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES ET ÉLECTRIQUES

 Tension Alimentation 230 Vac ou 48 Vdc en option

Consommation
Répéteur Maitre RF/FO 80 W max

Répéteur Distant FO/RF 130 W max

Dimensions 
Coffret outdoor 350 X 550 X 102 mm

Rack indoor 19’’ 482.60 mm x 88.1 mm (2U) x 491 mm

Poids
Coffret outdoor 13 Kg

Rack indoor 19’’ A venir

Refroidissement Convection naturelle

Classe de protection IP65

Température fonctionnement Comprise entre -20°C et 50°C

Connecteur RF N- Femelle

Supervision Centralisée au niveau du master unit via liaison TCP/IP sur la fibre

Exemple de configuration en série (Illustration coffret)



CONNEXION BTS ou CAPTATION DONNEUSE
SUPERVISABLE A DISTANCE 
700_800_900_1800_2100_2600 MHz

Le système Optirep Multiband est un équipement flexible qui per-
met d’assurer la continuité du service Radiocommunications dans 
les lieux ou les infrastructures insuffisamment couverts.

La flexibilité du Système permet d’envisager de multiples com-
binaisons en fonction des spécificités de chaque site : captation 
donneuse ou connexion BTS compatibles avec des répéteurs dis-
tants MP et HP. Plusieurs racks optiques peuvent être associés 
dans la nécessité d’une distribution sur plus de 6 fibres. 

L’équipement peut être supervisé à distance à l’aide de son mod-
ule supervision E2M (serveur WEB/SNMP intégré). L’accès à dis-
tance est possible avec tous les supports utilisant de l’IP (modem, 
satellite….). Toutes les unités « centralisées » (Répéteur FO/RF) 
sont supervisées (via la fibre optique) par l’unité de réception 
Maitre dans lequel se trouve le module de supervision (serveur 
WEB/SNMP). 

Le système Optirep Multiband  inclus : 

• Deux racks en fonction de la source du signal :

 -  Un rack Supervision (1U) et un rack passif /optique (1U) 
seront utilisés pour une captation BTS

 -  Un rack passif /optique (1U) et un rack Digirep (5U venti-
lation comprise) seront utilisés dans le cadre d’une cap-
tation RF.

• Le(s) répéteur (s) distant (s) mono bande ou multi-bandes.

Compatible jusqu’à 3 bandes 
de fréquences

Captation donneuse  
ou connexion BTS

Filtres sous bande

Surveillance des répéteurs 
distants par lien optique

Flexibilité du système  
en fonction du besoin  
(ingénièrie optimisé)

Modularité du système : 
plusieurs concept  
de redondance

AVANTAGES 

22

Catalogue Cellular comms 2022

SYSTEME OPTIREP 
MULTIBANDE
703 ~ 2690 MHZ
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CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

Caractéristiques RF 700 MHz 800 MHz 900 MHz 1800  MHz   2100 MHz 2600 MHz

Gamme de fréquence TX 758~788 791~821 925-960 1805~1880 2110~2170 2620~2690

RX 703~733 832~862 880~915 1710~1785 1920~1980 2500~2570

Gain max MP 80  dB

HP 90  dB

Ondulation dans la bande passante ≤ 2dB

Intermodulation ≤ -30 dBm @  ≥ 1 GHz ;  ≤ -36 dBm @ ≤  1 GHz

Facteur de bruit Voie Montante RX ≤ 4 dB @ Gain Max 

Voie descendante 
RX

≤ 5 dB @ Gain Max

Retard de Groupe ≤ 5  µs (hors fibre)
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Exemple type captation donneuse

FILTRES SOUS-BANDES

Fréquences 700 MHz 800 MHz 900 MHz 1800  MHz   2100 MHz 2600 MHz

Nombre de filtres max 12

Pour chaque filtre

Réglage  
bande passante

de 100 kHz 
à 30 MHz

de 200 kHz 
à 35 MHz

de 200 kHz 
à 75 MHz

de 100 kHz 
à 60 MHz

de 100 kHz 
à 60 MHz

Réglage  
fréquence centrale

 à 30 MHz
de 200 kHz 

à 35 MHz
de 200 kHz 

à 75 MHz
de 100 kHz 

à 60 MHz
de 100 kHz 

à 60 MHz
de f0 à f0  
+ 15 MHz

Réglage attenuation de 0 dB à -30 dB

Exemple type connexion BTS 



Les répéteurs distants optiques distribuent le signal vers les antennes couver-
tures. Construit dans un coffret répondant aux normes  IP65, les répéteurs peu-
vent être installés en mural à l’intérieur comme à l’extérieur et dans les envi-
ronnements les plus difficiles. Disponible en version rackable sur demande
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CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

Caractéristiques RF 700 MHz 800 MHz 900 MHz 1800  MHz   2100 MHz 2600 MHz

Gamme de fréquence TX 758~788 791~821 925-960 1805~1880 2110~2170 2620~2690

RX 703~733 832~862 880~915 1710~1785 1920~1980 2500~2570

Puissance nominale composite DL +36  dBm +34  dBm +36  dBm

Liens optiques 2 sorties dont 1 disponible en option pour configuration en Daisy Chain

INTERFACE OPTIQUE Technologie Emission/réception en  WDM sur une fibre

Emission longueur d’onde 1550  nm  

Puissance de sortie 
optique

4 dBm ± 2 dB

CAG (Compensation 
automatique du bilan 
optique)

12 dBo

Connecteur optique SC / APC

Fibre optique SMF G652D ou G657A2

ALIMENTATION

 & 

MECANIQUES

Tension d’alimentation 230 Vac ou 48 Vdc 

Consommation 130 W max

Efficacité 86%

Connecteur N-Femelle

Dimensions  (L x H x P) 350 mm x 550 MM x 102 mm

Poids 13 Kg

Refroidissement Convection naturelle

Température d’utilisation Comprise entre -20°C et 50°C

Supervision Centralisée au niveau du Répéteur maitre (master) via liaison TCP/IP sur la fibre

 

25

Catalogue Cellular comms 2022

G
A

M
M

E 
O

P
TI

Q
U

E
P

R
O

D
U

IT
S 

PA
SS

IF
S

Nos répéteurs multi-bandes sont compatibles jusqu’à 3 bandes de fréquence.

Construit dans un coffret, les répéteurs doivent être installés en mural unique-
ment en indoor. Disponible en version rackable sur demande

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

Caractéristiques RF 700 MHz 800 MHz 900 MHz 1800  MHz   2100 MHz 2600 MHz

Gamme de fréquence TX 758~788 791~821 925-960 1805~1880 2110~2170 2620~2690

RX 703~733 832~862 880~915 1710~1785 1920~1980 2500~2570

Puissance nominale composite DL + 23 dBm + 21 dBm + 23 dBm

Liens optiques 2 sorties dont 1 disponible en option pour configuration en Daisy Chain

INTERFACE OPTIQUE Technologie Emission/réception en  WDM sur une fibre

Emission longueur 
d’onde

1550  nm  

Puissance de 
sortie optique

4 dBm ± 2 dB

CAG (Compensa-
tion automatique 
du bilan optique)

12 dBo

Connecteur 
optique

SC / APC

Fibre optique SMF G652D ou G657A2

ALIMENTATION

 & 

MECANIQUES

Tension 
d’alimentation

24 Vdc 

Consommation Alimentation Plug in fournie en 230 Vac ou  48 Vdc

Efficacité 60 W max

Connecteur 1 N femelle

Dimensions  (L x 
H x P)

260 mm x 210 MM x 70 mm

Poids 4 Kg

Refroidissement Convection naturelle

Température 
d’utilisation

Comprise entre 0°C et 40°C

Supervision Centralisée au niveau du  Répéteur maitre (master)  via liaison TCP/IP sur la fibre

Option Antenne couverture omnidirectionnelle 2dBi

UNITE DISTANTE
RÉPÉTEURS MONO BANDE FO/RF
703 ~ 2570 MHZ

UNITE DISTANTE
RÉPÉTEURS MULTI BANDE FO/RF
703 ~ 2570 MHZ

Paramétrage des équipements à distance via interface Web 

REPETEUR OPTIQUE / FO-RF / MONOBANDE
+34 ou +36 dBm selon standard / 2G 3G 4G 5G

REPETEUR OPTIQUE / FO-RF / MONOBANDE
+23 ou +21dBm selon standard / 2G 3G 4G 5G
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SYSTEME OPTIQUE / MULTI OPERATEURS 
CONNEXION BTS ou CAPTATION DONNEUSE
+20 dBm / LTE800 & GSM-UMTS-LTE900 & GSM-
LTE1800 / UMTS2100

Le système DAS optique est un équipement flexible qui permet 
d’assurer la continuité du service Radiocommunication dans les 
lieux ou les infrastructures insuffisamment couvertes.

La flexibilité du système DAS permet d’envisager de multiples 
combinaisons en fonction des spécificités de chaque site.

Le signal à exploiter peut provenir de différentes sources et de ce 
fait, présenter différents cas de figure : Captation via antenne don-
neuse ou connexion directe à la BTS.

Le système est composé de deux parties : une unité maître et 
une unité distante. L’unité Maitre capture le signal BTS ou don-
neuse, puis le convertit en signal optique et transmet le signal 
amplifié à l’unité distante via un câble optique. L’unité distante 
reconvertira le signal optique en signal RF et fournira le signal 
aux zones où la couverture réseau est faible. Le signal mobile est 
également amplifié et retransmis vers la BTS. 

Haute flexibilité  
et adaptatbilité

Retransmission du signal 
fiable et de qualité 

Compatible avec tous nos 
répéteurs

Jusqu’à 48 Unités distantes

Connexion BTS ou captation 
donneuse

AVANTAGES 
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SYSTEME OPTIREP MINI MP
791 ~ 2600 MHz
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Unité Maitre Unité Distante

 

UNITE MAITRE

MICRO RÉPÉTEUR SINGLE BANDE

Modulation 2G/3G/4G/5G

Puissance + 20 dBm

Dimensions 188mm x 265 mm x 68 mm

Datasheet sur demande 010095_DAT_MICRO _SINGLE
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MICRO RÉPÉTEUR TRI BANDE

Modulation 2G/3G/4G/5G

Puissance de sortie Maximale UL/DL + 20 dBm

Dimensions 318 mm × 265 mm × 68 mm

Datasheet sur demande 010089_DAT_MICRO_FB

DIGIREP SINGLE BANDE

Modulation 2G/3G/4G/5G

Puissance de sortie +36 dBm

Dimensions 350 mm X 550 mm X 102 mm

Datasheet sur demande 010025_DAT_DIGIREP_SINGLE

DIGIREP MULTI BANDE

Modulation  2G/3G/4G/5G

Puissance de sortie ≤ +36 dBm

Dimensions 177 mm x 482.6 mm x 446mm

Datasheet sur demande 010003L-DAT_DIGIREP_Multi
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UNITES DISTANTES 
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RACK COUPLAGE

Gamme de fréquences 698/2700 MHz

Système gain MU+RU 28 dB

Dimensions 485 mm x 350 mm x 90 mm

Datasheet sur demande 010199_DAT_RACK_COUPLAGE

RACK OPTIQUE 

Gamme de fréquences 2G/3G/4G/5G

Système gain MU+RU 30±3dB

Dimensions 485 mm x 350 mm x 90 mm

Datasheet sur demande 010197_DAT_RACK_OPTIQUE_RADIO

RÉPÉTEUR DISTANT SINGLE BANDE MP

Modulation 2G/3G/4G/5G

Puissance 21±2 dB par bande

Dimensions 168 mm x 265 mm x 68 mm

Datasheet sur demande 010195_DAT_RU OPTIQUE_SINGLE

RÉPÉTEUR DISTANT TRIBANDE MP

Modulation 2G/3G/4G/5G

Puissance 21±2 dB par bande

Dimensions 318 mm x 265 mm x 68 mm

Datasheet sur demande 010196_DAT_RU OPTIQUE_TRI
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Pour compléter la gamme de produits, SEE Critical Comms 
Group vous propose des kits complets d’antennes couver-
tures/donneuses ou mixtes.

Les kits sont compatibles à nos gammes de produits pour 
répondre rapidement à toutes vos demandes.

__ TRANSPORT

__ TUNNEL

__ CENTRES COMMERCIAUX

__ ADMINISTRATION

__ INDUSTRIE 

__ SECURITE PUBLIC…

A
P

P
LI

C
AT

IO
N

S 
TY

P
ES

_____________________________________________________

P 32.  KITS ANTENNE COUVERTURE
_____________________________________________________

P 34.  INDOOR / OUTDOOR / DIRECTIONNELLE / 

 OMNIDIRECTIONNELLE
_____________________________________________________

P 36.  NOS KITS MIXTES
_____________________________________________________
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Nos kits d’antennes sont conçus pour compléter la gamme des répéteurs & micro répéteurs SELECOM 
afin d’améliorer la couverture intérieure dans les bandes de fréquences 800/900/1800/2100/2600 MHz.

Grace aux antennes intérieures, extérieures, directionnelles ou omnidirectionnelles,  coupleurs, câble  et 
matériel de montage fournit, il est possible de répondre aux exigences les plus complexes rapidement et en 
toute aisance
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

Fréquences 800- 2700 MHz

Gain 2 dBi

Usage Indoor

Type Plafonnier / omnidirectionnelle 

INDOOR / DIRECTIONNELLE  / OMNIDIRECTIONNELLE 800 ~ 2700 MHz

KITS ANTENNE COUVERTURE 
800 ~ 2700MHz

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Connecteurs N-Femelle

Poids 0.466 Kg 

Hauteur 94 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

Fréquences 800- 2700 MHz

Gain 2 dBi

Usage Indoor

Type Murale / Directionnelle

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Connecteurs N-Femelle

Poids 0.500 Kg 

Dimension 231 mm x 140 mm x 50 mm

Antenne omnidirectionnelle

Antenne directionnelle

 

33

P
R

O
D

U
IT

S 
PA

SS
IF

S

REF COMMANDE          DÉSIGNATION

Kit-μcro 
1CM-BB

1 Antenne couverture omnidirectionnelle 
1 Bretelle 1m -Nf/SMA 

1 Bretelle 10m -Nm/Nm

Kit-μcro 
1WM-BB

1 Antenne couverture directionnelle 
1 Bretelle 1m -Nf/SMA 

1 Bretelle 10m -Nm/Nm

Kit-μcro 
2CM-1WM-BB

1 antenne couverture directionnelle  
& 2 antennes couvertures omnidirectionnelles  

1 coupleur ½- ½  
1 transition NM 

1 Bretelle 1m Nf/SMA 
1 Bretelle  10m Nm/Nm

Kit-μcro 
1CM-3WM-BB

3 antennes couvertures directionnelles  
& 1 Antenne couverture omnidirectionnelle 

1 Bretelle  1 m Nf/SMA 
10 * Nm plug pour 

 ½” cable 
50m * ½” Cell 50Ω Cable Draka 

1 coupleur 1/2-1/2 Nf 
1 coupleur 3 x 1/3-1/3 Nf
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

Fréquences 800- 2700 MHz

Gain 2.5  dBi

Usage Indoor/Outdoor

Type Murale 

ANTENNE COUVERTURE/DONNEUSE
800 ~ 2700 MHz

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Connecteurs N-Femelle

Poids 0.120 Kg 

dimension 175 x Ø 28 mm Antenne perche

Antenne directionnelle

INDOOR / OUTDOOR
DIRECTIONNELLE / OMNIDIRECTIONNELLE
800 ~ 2700 MHz
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

Fréquences 800- 2700 MHz

Gain 
7.5  dBi  @ 698 - 800 MHz 
8.5  dBi  @ 800 - 960 MHz 
10  dBi @ 1700 - 2700 MHz

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Connecteurs N-Femelle

Poids 0.920 Kg 

dimension 210 x 65 x 293 mm

REF COMMANDE                              DÉSIGNATION

Kit-μcro-dir-BB

1 Antenne donneuse directionnelle 
1 fixation murale en acier galvanisé 

1 Bretelle 1m -Nf/SMA 
1 Bretelle 10m -Nm/Nm

Kit-μcro-omni-BB

1 Antenne donneuse omniodirectionnelle 
1 fixation murale en acier galvanisé 

1 Bretelle 1m -Nf/SMA 
1 Bretelle 10m -Nm/Nm

REPETEUR
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INDOOR / OUTDOOR 
DIRECTIONNELLE / OMNIDIRECTIONNELLE
800 ~ 2700 MHz

NOS KITS MIXTES 
(DONNEUSE & COUVERTURE) 

Antenne omnidirectionnelle Antenne patch
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REF COMMANDE                 DÉSIGNATION

Kit-AIR-IN-2PC 
09-18-21

1 Antenne  donneuse omnidirectionnelle 
1 Antenne  couverture omnidirectionnelle 

2 Antennes couvertures directionnelles 
1 coupleur ½-½ NF 

120 m de câble  ½’’ cell (DRAKA RFA ½’’ 50Ω ) 
1 Bretelle 2 m RFS Nm/Nm 

6 Connecteurs NM pour ½’’ cell/1 Connecteur NF pour ½’’ cell/3 Connecteurs 7/16 M pour ½’’cell

Kit-AIR-IN-3PC 
09-18-21

1  Antenne  donneuse omnidirectionnelle 
2  Antennes  couvertures omnidirectionnelles 

2  Antennes couverture directionnelles 
1 coupleur ½-½ NF 

1 coupleur 1/3 1/3 1/3 NF 
150 m de câble en ½’’ cell (DRAKA RFA ½’’ 50Ω ) 

1 Bretelle 2 m RFS Nm/Nm 
9 Connecteurs NM pour ½’’ cell/1 Connecteur NF pour ½’’ cell/3 Connecteurs 7/16 M pour ½’’ cell

Kit-AIR-IN-5PC 
09-18-21

1  Antenne  donneuse omnidirectionnelle 
2  Antennes  couvertures omnidirectionnelles 

5  Antennes couverture directionnelles 
3 coupleurs ½-½ NF & 1 coupleur 1/5-4/5 NF 

200 m de câble en ½’’ cell (DRAKA RFA ½’’ 50Ω ) 
1 bretelle 2 m RFS Nm/Nm 

20 connecteurs NM pour ½’’ cell/1 Connecteur NF pour ½’’ cell/3 connecteurs 7/16 M pour ½’’ cell

Kit-AIR-IN-8PC 
09-18-21

1  Antenne  donneuse omnidirectionnelle 
4  Antennes  couvertures omnidirectionnelles 

6 Antennes couverture directionnelles 
6 coupleurs ½-½ NF/2 coupleurs 1/3-2/3 NF/2 coupleurs ¼-3/4 NF   

300 M de câble en ½’’ cell (DRAKA RFA ½’’ 50Ω ) 
1 bretelle 2 m RFS Nm/Nm 

35 connecteurs NM pour ½’’ cell/1 connecteur Nf pour ½’’ cell/3 connecteurs 7/16 M pour ½’’ cell



POUR CHAQUE ÉQUIPEMENT LIVRÉ, SEE GROUPE FOURNIT DES NOTICES D’UTILISATION  
APPROPRIÉES, SOUS FORMAT NUMÉRIQUE PDF.

QUE VOUS AYEZ BESOIN D’UN CONSEIL SUR UN PRODUIT, UNE APPLICATION , UN DÉPAN-
NAGE, UNE MISE EN SERVICE..., NOS EXPERTS TECHNIQUES SONT À DISPOSITION POUR 
RÉPONDRE À VOS DEMANDES PAR EMAIL OU TÉLÉPHONE.

DOCUMENTATION
TECHNIQUE
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COORDONNÉES
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SEE CRITICAL COMMS GROUP

90 impasse des Chênes

26210 Lens-Lestang

Téléphone : +33 (0)4 75 31 84 60

Email contact@see.fr

www.see -cr i t ical .com
 

SELECOM by SEE CRITICAL COMMS GROUP

ZA Alfred Sauvy

66500 PRADES

Téléphone : +33 (0)4 68 05 34 00

Email contact@selecom.fr

ww w.s eleco m.f r


